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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU PROJ.

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI PRZEWODU

NAZIOM

ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

KĄTY PIONOWE

KĄTY POZIOME

ODLEGŁOŚCI

208.00 m n.p.m.

21
7.5

0
0.9

4
1.1

5

21
7.0

0
0.6

3
0.8

4

11.9

0.2%

11.9m

35.6

0.5%

35.6m

17.1 6.2 30.0

1.5%

53.3m

7.6 8.7

0.2%

16.3m

C5

0°
0°

21
7.8

0
21

7.8
0

21
6.8

0
0.9

4
1.1

6
0.0

Pr
oj.

 po
łąc

ze
nie

 z 
pr

ze
wo

de
m 

c2
xD

N5
0s

tal
, R

z.o
.=

21
6.8

0

C6

0.1
7°

90
°

21
7.6

0
21

7.6
0

21
6.8

2
0.7

2
0.9

4
11

.9

C7

-1
.15

°
-9

0°
21

7.7
4

21
7.7

4
21

7.0
0

0.6
8

0.9
0

47
.5

C8

0.0
0°

0.0
0°

21
7.8

0
21

7.8
0

21
6.7

5
0.9

9
1.0

0
1.2

1
64

.6

C9

0.0
0°

2°
21

7.8
0

21
7.8

0
21

6.6
5

1.1
0

1.3
1

70
.8

C10

0.7
4°

90
°

21
7.0

0
21

7.0
0

21
6.2

0
0.7

5
0.9

6
10

0.8

C11

0.0
0°

-9
0°

21
7.0

0
21

7.0
0

21
6.1

9
0.7

6
0.9

7
10

8.3

C12

21
7.0

0
21

7.0
0

21
6.1

7
0.7

8
0.9

9
11

7.0
Bu

dy
ne

k

Ka
be

l te
lek

.
Ka

n. 
de

sz
cz

. Ø
10

0, 
Rz

.d.
=2

14
.20

W
od

. m
iej

sk
i Ø

10
0

Ka
n. 

de
sz

cz
. Ø

15
0, 

Rz
.d.

=2
13

.40

Ka
n. 

de
sz

cz
. Ø

30
0, 

Rz
.d.

=2
13

.25

Ka
be

l te
lek

.

Ka
be

l N
N

21
6.5

5
0.5

4
0.7

5

2.0

0.2%

2.0m

2.0

50%

2.0

11.0

0.2%

11.0m

C8

0.9
7°

90
°

21
7.8

0
21

7.8
0

21
6.7

5
21

6.9
6

0.9
9

0.7
9

1.2
1

1.0
0

0.0
Pr

oj.
 po

łąc
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
c2

xD
N5

0/1
25

, R
z.o

.=
21

6.7
5

C8A

-2
6.6

8°
-9

0°
21

7.7
6

21
7.7

6
21

6.9
7

0.7
3

0.9
4

2.0

C8B

26
.45

°
90

°
21

7.7
3

21
7.7

3
21

5.9
7

1.7
0

1.9
1

4.0

C8C

21
6.6

0
21

6.6
0

21
5.9

5
0.6

0
0.8

1
15

.0
Bu

dy
ne

k

W
od

. m
iej

sk
i Ø

10
0, 

Rz
.o.

=2
15

.10

Ka
n. 

sa
n.,

 R
z.d

.=
21

4.3
0

Ka
n. 

de
sz

cz
., R

z.d
.=

21
4.5

5

dalsze prowadzenie zgodnie
z rysunkiem nr 5

2xłańcuch uszczelniający
ŁU-3 np. INTEGRA

2xEnd-Cap E-125

2xP-125

2x DN50(60,3x2,9)/125 L=64.6m 2x DN32(42,4x2,6)/110 L=52.5m

PREIZOLOWANE RURY Z RURAMI PRZEWODOWYMI STALOWYMI
DO BUDOWY PODZIEMNYCH  SIECI CIEPŁOWNICZYCH
Z ALARMEM ZGODNE Z PN-EN 253, PN-EN448, PN-EN488, PN-EN 489
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6x żelbetowa płyta
odciążająca 2x1m,
h=10cm

chodnikzieleń droga zieleń

2xłańcuch uszczelniający
ŁU-3 np. INTEGRA

2xEnd-Cap E-110

2xP-110

ZK DN32 PN25
do wspawania

215,5[m n.p.m.]

216,3[m n.p.m.]

215,1[m n.p.m.]

BUD. nr 21 BUD. nr 20BUD. nr 19
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ZK DN32 PN25
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2x DN32(42,4x2,6)/110 L=15.0m

Przekrój podłużny

Nazwa
inwestycji:

ul. Marii Ludwiki 11
80-034 Gdańsk
tel. +48 607-044-026
andrzej.arcab@gmail.com
NIP: 839-303-12-65

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
ANDRZEJ ARCAB

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie
budynków przy ul. Osiedle Wybickiego 19, 20, 21 w Kartuzach
Działki nr: 86/42, 86/43, 86/44, 86/84 - obręb 0007 Kartuzy
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