Elewacja frontowa potnecne-wschodnia, skaia 1 :100.
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Tynki silikatowo-silikonowe wg wzornika BOLIX SPEKTRUM 300+
e a Docieplenie i kolorystyka elewacii
nr TRENDY 518 R i budynku mieszkalnego

nr ME wielorodzinnego

Pracownia Projektowa RICHERT

Uwaga : Sierakowice, ul. Wichrowe Wzgorze 6

rw przypadku zastosowania tynkoéw i farb elewacyjnych innych producentéw kolor zamiennikéw nalezy dobraé¢ na podstawie palety
BOLIX SPEKTRUM 300+; nie dobiera¢ ich kierujgc sie kolorami pokazanymi na rysunkach elewaciji
(ze wzgledu na mozliwe przektamania drukarki).

Uwaga :
-wymienianie podlegajg wszystkie obrébki blacharskie; nalezy wykonac je z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,55 mm kolor RAL 9006;

-wymianie podlegaja wszystkie rury spustowe i rynny; nowe nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,55 mm kolor RAL 9006;

-przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy usungc¢ z elewacji przewody instalacyjne i urzadzenia;

-usung¢ wszystkie luzne fragmenty tynku i zastgpi¢ je nowym tynkiem renowacyjnym;

-strefy wej$¢ do klatek schodowych (wneki) wykona¢ o podwyzszonej udarnosci;

-wymianie podlegajg balustrady balkonowe na nowe aluminiowe pomalowane proszkowo w kolorze RAL 9006;

balkony wylgczy¢ z uzytkowania na czas remontu; usungé¢ istniejgce wypetnienia balustrad celem ich uporzgdkowania (w zakresie mieszkancéw);
-w strefie wejs¢ do klatek schodowych oraz na styku $cian balkonowych ze $cianami podtuznymi zastosowac listwy dylatacyjne katowe;
proponuije si¢ listwy dylatacyjne Bella Plast BP16

miejsce wbudowania na fgczeniu $ciany zewnetrznej budynku z wiatrotapem oraz $cianami balkonowymi;

-drewniane elementy pomalowac lekierobejcg w kolorze RAL 9006, elementy zuzyte wymienic¢ na nowe;

-projektuje sie na istniejgce $ciany zewnetrzne piwniczne oraz ponizej cokotu na catej wysokosci piwnic utozy¢ styrodur gr. 8 cm

o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,033 W/(m K) lub zamiennie hydropian;

na $cianach nadziemia powyzej cokotu utozony zostanie styropian gr. 15 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/(m K).

Branza: Adres budowy :
Architektura 81-340 Sierakowice,
ul.Wichrowe Wzgérze 6

dz. nr 232/4 (obreb Sierakowice)
jedn.ewidencyjna 220504 2

Inwestor:

Spotdzielnia Mieszkaniowa
KASzZuBY

83-300 Kartuzy, ul. Sedzickiego 30

Elewacja frontowa
poinocno-zachodnia

Skala 1:100
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